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Especificacién del Producto

Manta Durablanket®

Durablanket es una manta de fibra ceramica
resistente, liviana y flexible, fabricada a partir
de fibras largas Fiberfrax. Estas fibras son
multidireccionadas y entrelazadas mediante un
proceso continuo de agujamiento, que le
confiere al producto una excelente resistencia
al manipuleo y a la erosién. Debido a este
proceso, las mantas Durablanket no contienen

agregado de ligante alguno. Analisis Quimico Tipico
La manta Durablanket es un aislante de alta A!’O’ 47a 53;%’
refractariedad que posee las siguientes SiO, 48253 0/"
caracteristicas: Fe.0, 0.04%
Tio, 0,002%
* Alto grado de pureza quimica. MgO 0,01%
+ Excelente resistencia al manoseo. Ca0 0,02%
+ Baja conductividad térmica. Na,O 0,01%
- Bajo almacenamiento de calor. Trazos inorganicos 0,25%
Cloruros lixiviables <10 ppm

- Bajadensidad.
* Excelente resistencia al choque térmico.
* Altareflexién de calor.

Propiedades Fisicas Tipicas

+ Buena absorcion al sonido. Color Blanca
* Excelente resistencia a la corrosion. Limite de uso continuo * 1260°C
Punto de Fusion 1760°C
Propiedades Quimicas Didmetro de fibra (medio) 2,5 a 3,5 micrones
Longitud de fibra (medio) 100 mm

Durablanket no es afectada por la mayoria de
los acidos 6 agentes corrosivos, con
excepcion de los acidos hidrofluoridricos,
fosféricos y de los alcalis concentrados. Posee  pigponibilidad

un buen comportamiento ya sea sometida a Las Mantas Durablanket estan disponibles en las siguientes

Densidad 2,73 g/lcm®
Calor especifico - 1100°C 1130 J/kg K

atmosferas reductoras U oxidantes. Mojada ~ dimensiones:

por agua, vapor 0 aceites, sus propiedades Espesor 6, 13, 25,38 e 51mm

térmicas y fisicas se restablecen por completo Ancho 610 e 1220 mm

al secarse. Longitud 3660, 7620, 14640 e 21960 mm
Densidad 64, 96, 128, 160 e 192 kg/m®

* Dimensiones especiales bajo consulta

* El limite de uso continuo de los productos Fiberfrax esta determinado por el criterio
del cambio lineal irreversible y no por el punto de fusion.
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Aplicaciones Principales

* Revestimiento de hornos continuos e intermitentes.

Revestimiento de hornos de pirdlisis y "heaters".
Revestimiento de reformadores y calderas.

Revestimiento de carros ceramicos de baja masa térmica.
Aislamiento de tuberias flexibles (pyping).

Aislamiento recuperable de turbinas de vapor y gas.
Aislamiento de reactores.

Aislacion complementaria en hornos de altisimas temperaturas.
Sellado de tapas en hornos pozo (soaking pitt).

Sellado de campana de Hornos de recocido.

Sellado y Juntas de altas temperaturas.

Filtracion en altas temperaturas.

Revestimiento corta-fuego en decks, divisores y shafts.
Aislamiento de puertas corta-fuego.

Revestimiento termo-acustico.

Substitucion del amianto.

Aislamiento complementario en hornos de vidrio.
Sistemas removibles para alivio de tensiones.
Aislamiento de equipamientos nucleares.

Presentacion

Las mantas Durablanket se proveen en cajas de carton.

Espesor/Logitud (mm) Piezas/caja m?/caja Dimensiones
6 x 21960 1 13,4 620 x 443 x 427

13 x 14640 1 8,93 620 x 443 x 427
25 x 7620 1 4,65 620 x 443 x 427
38 x 3660 1 2,23 620 x 443 x 427
51 x 3660 1 2,23 620 x 443 x 427

Conductividad térmica vs temperatura media (ASTM - C - 177 )**
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=#= MantaB4- 64 kg/m®
=l |\lanta B6 - 96 kg/m®
=be= Manta B8 - 128 kg/m®
=)= Manta B10 - 160 kg/m®

Manta B12 - 192 kg/m®

** Todos los valores fueron calculados en un factor de
emisividad de 0,9, temperatura ambiente de 27°C y cero
velocidad del viento. Todos los valores de conductividad
térmica de los productos Fiberfrax fueron medidos de
acuerdo con los procedimientos de test ASTM-C-177.
Variaciones en cualquiera de los factores testeados daran
como resultados un significativa diferencia con relacion a
los datos informados arriba.
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Las informaciones, recomendaciones y opiniones aqui contenidas son presentadas solamente

para consideracion, informacion y verificacion. No deberan ser (en parte o en todo) entendidas
como garantia o declaracion por la que asumimos cualquier responsabilidad. Esto no debera

ser interpretado como licencia de uso, de patente 6 marca.
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